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Sunt rodanțe foarte robuste și se 
folosesc, în special, la șufele de tip 
Flemish Eye. Sunt obținute din oțel, 
prin forjare, conform BS 464, ulterior 
fiind zincate. 
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Model/
Caracteristici

Dimensiuni (mm) Greutate netă
(kg/buc)

Diametru 
cablu (mm)

PRO-BS-5/16” 22.2 30.1 7.9 33.4 4 0.043

PRO-BS-3/8” 25.4 35 10.3 38 4.8 0.08

PRO-BS-7/16” 28.6 38 12.7 41.3 4.8 0.11

PRO-BS-1/2” 31.7 42.9 14.3 44.5 5.5 0.15

PRO-BS-9/16” 31.7 42.9 14.3 44.5 5.5 0.15

PRO-BS-5/8” 41.3 56 15.9 58.8 7.9 0.26

PRO-BS-11/16” 44.5 60.4 19 66.6 7.9 0.43

PRO-BS-3/4” 50.8 69.8 20.6 73 9.5 0.45

PRO-BS-13/16” 50.8 69.8 21.6 73 9.5 0.56

PRO-BS-7/8” 56 76.2 22.8 82.5 9.5 0.62

PRO-BS-15/16” 64 84 25.4 92 10.3 0.80

PRO-BS-1” 69.8 90.5 27 108 10.3 0.91

PRO-BS-1-1/8” 76.2 102 28.6 112 12.7 1.27

PRO-BS-1-1/4” 95 121 33.4 133 12.7 1.60

PRO-BS-1-3/8” 105 137 38 152 15.9 2.30

PRO-BS-1-1/2” 114 149 41.3 165 17.5 3.29

PRO-BS-1-5/8” 114 149 42.9 165 17.5 3.29

PRO-BS-1-3/4” 127 178 50.8 178 25.4 6.30

PRO-BS-1-7/8” 133 190 60.4 190 28.6 7.50

PRO-BS-2” 140 197 64 203 28.6 7.90

PRO-BS-2-1/8” 140 197 64 203 28.6 8.30

PRO-BS-2-1/4” 146 206 66.6 216 30.1 8.50

PRO-BS-2-1/2” 159 222 69.8 242 31.7 17.0
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PRO-BS-3” 230 270 95 360 20 N/A76.20
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