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Ridicarea unei plăci de oţel 
cu un sistem cu două braţe

60°

1. Diferite metode de ridicare pe verticală:

Ridicarea unui profil H 
cu un cleşte

Ridicare cu un cleşte Ridicarea unui profil 
H cu doi cleşti

Ridicarea unui 
cilindru

Ridicarea unei plăci oţel 
cu ajutorul unei grinzi

Metode de folosire a cleștilor de tablă verticali

1. Nu se vor folosi pentru a ridica mai puțin de 20% din sarcina 
maximă de lucru!
     ex: o pereche de clești cu sarcina de 2 tone se vor folosi pentru a 
ridica sarcini de minim 0.4 tone! 

2. Nu se vor folosi clești verticali pentru ridicare orizontală 
sau oblică.  

Reguli folosire a cleștilor de tablă verticali

PRO-VE-01 1 19.6 0 220 52 155 50 0-24 3.6

PRO-VE-02 2 39.2 0 250 60 155 60 0-35 6.0

PRO-VE-03 3 58.8 0 296 68 176 60 0-40 9.2

PRO-VE-05 5 98 0 350 78 218 65 0-50 16.5
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Model/
Caracteristici

WLL 
(t)

Sarcină
testată (kN)

Deschidere (mm) Greutate 
netă (kg)

Dimensiuni (mm)

22

30

40

50

min. max.

1. Pentru utilizarea în condiţii optime a cleştilor trebuie 
stabilită cu exactitate greutatea sarcinii. 
2. Fixaţi cu atenţie cleştele pe placa ce urmează a fi 

1. Este strict interzisă coliziunea sarcinii în timpul ridicării. 
2. Este strict interzisă staţionarea sub sarcină. 
3. Evitați utilizarea cleştilor care prezintă urme de ulei pe partea de prindere. 
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